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Uitgangssituatie:

Afschot dekvloer is 2 cm/m* + hoogte van de rand van de drain.

Het afschot van de afgewerkte vioer wordt 2 cm/m.

De drain of put heeft rondom minimaal 10 cm afstand tot aan de wanden.

VOORBEREIDING & OPBOUW




DOUCHEVLOER & AFSCHOT

Bij een douchevloer is het juiste afschot (de helling naar de drain of put)
ontzettend belangrijk. Omdat het aanbrengen van betonstuc een met de hand
gespaande techniek is, ontstaan er altijd minieme oneffenheden. Om water
voldoende naar de douchedrain of -put te laten weglopen heb je daarom wat

extra afschot nodig.

UITGANGSSITUATIE

1 Gebruik een rvs-douchedrain of -put
met flens.

1 Plaats de drain of put met rondom =10
cm afstand tot de wanden.

1 Smeer de dekvloer (chape) af op de
flens van de drain.

1 Zorg voor een dekvloer met afschot van
2 cm/m? + de hoogte van de rand van
de drain.

Z0 MAAK JE DE BASIS VOOR
EEN DOUCHEVLOER

-1 Breng betonstucprimer aan op de
dekvloer.

- Plak dichtingsband op de overgang
flens drain/dekvloer. Gebruik daarvoor
voldoende dichtingspasta en strijk het
band volledig vlak.

1 Plaats rvs-tegelprofielen rondom de
drain, 5 mm van de drain en een
fractie (+1 mm) hoger dan de rand van
de drain. Monteer de profielen vol in
montagekit.

J Vlak nu de douchevloer uit met een
cementgebonden stucmortel (bv. Ardex
A950). Smeer de vloer af op de tegel-
profielen rondom de drain of put. Zorg
ervoor dat het afschot 2 cm/m1 wordt.

' Na het drogen bereid je de vloer voor
op de betonstucafwerking. Zie schema
opbouw.
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